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SCHAUDT MIKROSA KRONOS M250 Centerless Grinder

Make / Hersteller: SCHAUDT MIKROSA

Model / Modell: KRONOS M250 CenterlessGrindingMachine/ Spitzenlos-Rundschleifmaschine

New in / Baujahr: 2002

Control / Steuerung: CNC

Location / Lagerort: Germany / Deutschland

Term of delivery / Lieferzeit: immediatly/ sofort
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Technical Details/Technische Details / Additionals/Zubehör / Accesoires/Zusatz:
Text Dimension/Wert Unit/Einheit

Min/Max Diagonal / Diagonale 1,5-100 mm

Workpiecelength/ Werkstücklänge 245 mm

GrindingWheel Diagonal x Width/ Schleifscheibe Diagonale x Breite 610 x 250 mm

Control / Steuerung CNC SIEMENS SINUMERIK 840D

PeripheralSpeed / Umfangsgeschwindigkeit 63 m/sec

Drive / Antrieb 22 kW

RegulatingWheel Dia. x Width / Regelscheibe Dia. x Breite 350 x 250 mm

RegulatingWheel Speed / Regelscheibe Drehzahl 5- 600 rpm / U/Min

RegulatingWheel Drive / Regelscheibe Antrieb 5,7 kW

SCHAUDT MIKROSA KRONOS M250 Centerless Grinder



CANADA | USA | EUROPE | JAPAN | CHINAStarnberg, 04.12.2017 www.maynards.com
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SCHAUDT MIKROSA KRONOS M250 CenterlessGrinder
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INDEX G300 CNC Turning Center

Make / Hersteller: INDEX

Model / Modell: G300 CNC TurningCenter / Drehmaschine

New in / Baujahr: 2002

Control / Steuerung: CNC

Location / Lagerort: Germany / Deutschland

Term of delivery / Lieferzeit: immediatly/ sofort
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Technical Details/Technische Details / Additionals/Zubehör / Accesoires/Zusatz:
Text Dimension/Wert Unit/Einheit

Main Spindle / Hauptspindel:

Turning-Dia / Dreh-Dia. 270 mm

Swing-Dia / Umlauf-Dia. 590 mm

Spindle / Spindel (100 %) 25 kW

Spindle Bore/ Spindelbohrung 102 mm

Spindle-Dia / Spindel-Dia. (Size / Gr. 8-ISO 702/1) 140 mm 

Spindle-Speed / Spindel- Drehz. 3.150 1/Min

INDEX G300 CNC Turning Center
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Technical Details/Technische Details / Additionals/Zubehör / Accesoires/Zusatz:
Text Dimension/Wert Unit/Einheit

Counter Spindle / Gegenspindel:

Turning-Dia / Dreh-Dia. 270 mm

Swing-Dia / Umlauf-Dia. 590 mm

Spindle / Spindel (100 %) 25 kW

Spindle Bore/ Spindelbohrung 102 mm

Spindle-Dia / Spindel-Dia. (Size / Gr. 8-ISO 702/1) 140 mm

Spindle-Speed / Spindel- Drehz. max 3.150 1/Min

Stroke/ Hub 770 mm

Rapid Travel / Eilgang 22,5 m/min

INDEX G300 CNC Turning Center
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Technical Details/Technische Details / Additionals/Zubehör / Accesoires/Zusatz:
Text Dimension/Wert Unit/Einheit

Cross Slide / Kreuzschlitten 1:

X / Z 140 / 710 mm

Feed Power / Vorschubkraft X / Z 8.000 / 13.000 N

Rapid Travel / Eilgang 20 m/min

Resolution / Auflösung X / Z 0,05 / 0,1 µm

INDEX G300 CNC Turning Center
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Technical Details/Technische Details / Additionals/Zubehör / Accesoires/Zusatz:
Text Dimension/Wert Unit/Einheit

Cross Slide / Kreuzschlitten 2:

X / Z 140 / 705 mm

Feed Power / Vorschubkraft X / Z 8.000 / 13.000 N

Rapid Travel / Eilgang 20 m/min

Resolution / AufloesungX / Z 0,05 / 0,1 µm

INDEX G300 CNC Turning Center
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INDEX G300 CNC Turning Center
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INDEX G300 CNC Turning Center
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INDEX G300 CNC Turning Center
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HESSAP DVH 250 CNC Vertical-Lathe

Make / Hersteller: HESSAP

Model / Modell: DVH 250 CNC Vertical-Lathe/ Vertikal-Drehmschine

New in / Baujahr: 2002 / 1995

Control / Steuerung: CNC

Location / Lagerort: Germany / Deutschland

Term of delivery / Lieferzeit: immediatly/ sofort
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Technical Details/Technische Details / Additionals/Zubehör / Accesoires/Zusatz:
Text Dimension/Wert Unit/Einheit

Turning-Dia. / Dreh-Dia. 250 mm

Swing-Dia. / Umlauf-Dia. 250 mm

TurningHeight / Drehhöhe 350 mm

VerticalStroke/ Vertikalhub 300 mm

Control/ Steuerung CNC Siemens Sinumerik840 D (2002) / 840 C (1995)

Spindle-Dia. / Spindel-Dia. (DIN 55026 ςA6) 100 mm 

Spindle-Speed / Spindel- Drehz. 50 ς6.500 1/Min

Feed / Vorschub 0,1 - 20000 mm/min

Rapid Travel / Eilgang 20 m/min

Tool-Turret/ Wz-Revolver 12 Pos. (VDI 40)

Power required/ Leistungsbedarf 40 kW

Weight/ Gewicht, ca. 8.000 kg

Space required/ Platzbedarf, ca. L x W/B x H 4.500 x 4.000 x 3.500 mm

HESSAP DVH 250 CNC Vertical-Lathe



CANADA | USA | EUROPE | JAPAN | CHINAStarnberg, 04.12.2017 www.maynards.com

HESSAP DVH 250 CNC Vertical-Lathe (2002)
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HESSAP DVH 250 CNC Vertical-Lathe (2002)
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HESSAP DVH 250 CNC Vertical-Lathe (2002)
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HESSAP DVH 250 CNC Vertical-Lathe (1995)


